
 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 

Intra Multi-Des GA 

1    PREPARATO VEIKLIOJI MEŽIAGA IR PRODUKTO GAMINTOJAS 

Produktas Intra Multi-Des GA 

Gamintojas Intracare B.V. 
Voltaweg 4 
5466 AZ Veghel - The Netherlands 
Tel.: +31-413-354105 E-mail: 
info@intracare.nl 

1.3. Pagalbos telefono numeris  

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas (8 5) 236 20 52 

2   PAVOJAUS IDENTIFIKAVIMAS 

Klasifikacija ir ženklinimas pagal reglamentą (ES) 1272/2008 (CLP) 

Klasifikacija 

Ūmus toksiškumas, 3. 
Metalus ėsdinančios medžiagos ar mišiniai: 1. 
Odos ėsdinimas/dirginimas: 1C. 

Simboliai 

 

Korozinis Degus Pavojingas aplinkai 

Signalinis žodis Pavojus 

H-pavojingumo frazės 

 

H335: Gali dirginti kvėpavimo takus. 

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H226 Degus skystis ir garai. 

H302: Kenksminga prarijus. 

H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

H400: Labai toksiškas vandens organizmams. 

P- atsargumo frazės 

 

P210 Laikyti atokiai nuo karščio/ kibirkščių/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. Nerūkyti. 

P260: Neįkvėpti dulkių/ duju/ garų/ aerozolio. 

P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. 

P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)

mailto:info@intracare.nl
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P305+351: 

P302+350: 

P314: 

P391: 

P403+P233: 

P501: 

apsaugos priemones. 

PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu.  

 

PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. 

Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 

Surinkti ištekėjusią medžiagą 

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 

Tarą bei likuċius naikininti kaip specialias ir pavojinas atliekas. 

Klasifikavimo sistema: 
Klasifikacija pagrjsta ES sąrašo vėliausiais pakeitimais ir kompanijos papildytais literatūros duomenimis. 

3   INFORMACIJA APIE VEIKLIĄSIAS MEDŽIAGAS 

Informacija apie sudedamąsias medžiagas 

Numeris      
CAS-numeris 

Cheminės medžiagos pavadinimas Koncentracija 

 

1 7173-51-5 didecyldimetilamonio chloridas 10-15 % (W/W) 
2 111-30-8 Glutaralio aldehidas 10-15 % (W/W) 
3 367-63-0 Propan 2- ol 10- 15 % (W/W) 
4 68424-85-1 Ketvirtiniai amonio dariniai, benzil 

-C12-16- alkildimetilas, 
cridaschloridas 

15- 20 % (W/W) 

    

    

Pavojingų veikliųjų medžiagų rizikos klasifikacija 

Glutaralis ca 50% Met.ėsd. 1;H290, Ac tox.: 3 (oral); H301, Ac. tox.: 3(inhal); H314, Skin 
corn: 1B; H317, Resp.sens.: 1; H331, Skin. Sens.: 1, H334, Ac, Eco.: 1; 
H400. 

 

Didecildimetilammonio 
chloridas ca. 50% 

Ac. tox.: 3; H301, Skin corr.: 1 B; H314, Aq. Ac.: 1;    
H400. 

 

Propan-2-ol- ca. 20% 

Ketvirtiniai amonio dariniai, 
benzil -C12-16- alkildimetilas, 
chloridas ca. 50%. 

Flam. Liq.: 2; H225, Eye irr.: STOP SE 3; H336. 

Ac. tox.: 4; H302, Skin corr.: 1 B; H314, Aq. Ac.: 1;    
H400. 

Visu. H fraziu. sąrašą. žr. 16.p. 

 



 

4   PIRMOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

Bendra informacija  
 

 

 

 

Įkvėpus 

 

 

 

 

Oda 

Akys 

Prarijus  

Simptomai 

 

Preparatu suteptus drabužius, tuoj pat nusivilkti. Nedelsiant 
kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs yra be sąmonės, paruošti 
transportavimui, paguldant stabiliai ant šono. Padedantys asmenys 
turi taip pat laikytis visokeriopo saugumo. 

Nukentėjusj reikia išnešti ar išvesti į gryną orą. Jei kvėpavimas yra 
nepastovus ar sustojęs atlikti dirbtiną kvėpavimą ir nedelsiant 
kreiptis medicininės pagalbos. 

 
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Patekus ant odos, 
nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Nedelsiant 
kreiptis medicininės pagalbos. 

Plauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po akių vokais. Akis plauti 
tekančiu vandeniu bent 15 minučių. Nedelsiant kreiptis 
medicininės pagalbos. 

Gerai praskalauti burną po to išgerti didelj kiekj 
vandens. Jokiais būdais nesukelti vėmimo, nedelsiant kreiptis j 
gydytoją ir parodyti preparato etiketę. 

Sukelia ūmų odos ir akių dirginimą, gali sukelti kvėpavimo takų 

dirginimą. 
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5   GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 

Tinkamos gesinimo terpės 

Specialios atsargumo priemonės 

gesinat gaisra. 

Apsauginės priemonės 

Papildoma informacija 

Sausi milteliai, vandens srovė ar alkoholiui atsparios putos. 

Kaitra ar ugnis gali išsaukti toksinių dujų susidarymą. 

Mūvėti asmenines respiratorines apsaugos priemones. 

Vandens srove atšaldyti pavojingas talpykles. 
Pagal šalies reikalavimus išvalyti gaisro liekanas ir susemti užterštą 
vandenį, naudotą gaisrui gesinti. 

6   ATSITIKTINIO IŠTEKĖJIMO TVARKYMO PRIEMONĖS 

Asmeninės atsargumo priemonės Dėvėti apsaugos priemones. Žmonės be apsauginių priemonių 
laikyti atokiai. Vengti jkvėpti dujų, dūmų ar aerozolio. 

 

Gamtos apsauga 

Valymo būdas 

Apsaugoti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją, vandens 
telkinius ar gruntinius vandenis. 

Sutvarkyti išsiliejusj skystj ir surinkti su neužsidegančios medžiagos 

absorbentu. (pvz smėlis, žemė, dumblina žemė, vermikulitas). 

7   NAUDOJIMAS IR LAIKYMAS 

Naudojimas 

Informacija apie apsaugą nuo 
gaisro ir sprogimo 

 

Informaciją apie laikymą 

 

Saugoti, kontakto su akimis, oda ir drabužiais. Užtikrinti gerą 
vidinę ventiliaciją ir dujų išmetimą darbinėse patalpose.Talpykles 
laikyti sandariai uždarytas. Saugotis, kad nesusidarytij aerozolis. 
Mūvėti apsaugines priemones. Netoliese turėti tekančio vandens. 

Laikytis atokiai galimo gaisro šaltinio. Nerūkyti. 
Apsisaugoti nuo elekrostatinės iškrovos. 

Talpykles laikyti sandariai uždarytas. Produkto 
kokybės užtikrinimui negalima laikyti karštai ir 
tiesioginiuose saulės spinduliuose. Laikyti sausoje, 
vėsioje ir gerai ventiliuojamoje patalpoje. Laikyti 
atokiai nuo degimo židinių. Nerūkyti.  
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8 EKSPOZICIJOS KONTROLĖ/ ASMENINĖ APSAUGA 

Bendos apsauginės ir higienos 
priemonės 

Asmeninė respiratorinė apsauga 

Rankų apsauga 

Akys 

Laikyti atokiai nuo maisto atsargų, gėrimų ir pašarų. 
Tuoj pat nusivilkite visus suteptus ir užterštus drabužius. Plautis 
rankas prieš pertraukas ir pabaigus darbus. 
Neįkvėpti dujų, dūmų ar aerozolio. 
Vengti salyčio su akimis, oda ar drabužiais. 

Esant nepakankamai ventiliacijai ar garų, aerozolių. Susidarymo 
atveju naudoti atitinkamas respiratorines apsaugos priemones. 

Naudoti apsaugines pirštinės (EN 374). Pirštinės turi būti iš 
produktų, atsparių preparato veikliąjai medžiagai, preparatui 
nepralaidžios ir atsparios medžiagos. Dėl atliktų tyrimų trūkumo, 
nėra tikslių rekomendacijų apie pirštinių medžiagas naudojant 
preparatą ar jo mišinius. Renkantis apsaugines pirštines reikia 
atkreipti dėmesj prasiskverbimo laiką,difuzijos greitj ir degradacija, 
Mūvėti akių/veido apsaugas. Dėvėti sandariai priglundančius 
apsauginius akinius ir veido apsaugą. 

 

Oda ir kūnas Kūną dengiantys drabužiai ir batai. Aprangą rinktis pagal 
veiklos pobūdį: ekspozicijos laiką ir preparato koncentraciją. 

Maksimalios ekspozicijos ribos 
67-63-0 propan-2-ol 

DFG-MAK/BAT/TRK-Value-Sa/ašas 
Ekspozicijos ribos: 

Trumpalaikės ekspozicijos ribos: 

Vokietija (2002): 
200 ml/m3, 500 mg/m3. 
Jei ekspozicijos ribos nėra viršijamos nėra žalos vaisiui. 
Ribos piko kategorija II (2) 

 

SUVA Ribų Dydis Šveicarija (2003) 
Ekspozicijos ribos: 

Trumpalaikės ekspozicijos ribos: 

US ACGIH:4 
ekspozicijos ribos: 

Trumpalaikės ekspozicijos ribos: 
IDLH riba: 

200 ml/m3, 500 mg/m3. 
Jei ekspozicijos ribos nėra viršijamos nėra žalos vaisiui 
Biologinis monitoringas. 
400 ml/m3, 1000 mg/m3. 
4 kartai po 15 min per pamainą 

200 ml/m3 
Kancerogeniškumas: A4 grupė 400 
ml/m3 2000 ppm. 

 

111-30-8 glutaralas 
CLV: 
TGG riba (8h) 
Gėlas vanduo 

0,4 mg/m3, (MAC NL) 
0,08 mg/m3, (MAC NL) 
0,0025 mg/l 
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Jūros vanduo 
Atsitiktinis atsipalaidavimas: 
Nuosėdos (gėlas vanduo): 
Nuosėdos (jūros vanduo): 
Dirvožemis: 
Darbuotojas: 

0,00025 mg/l 
0,006 mg/l 
5,27 mg/l 
0,527 mg/kg 
0,03 mg/kg 
ilgalaikė ekspozicija - vietinis veikimas, jkvėpus: 0,25mg/m3, 

7173-51-5: Didecildimetilamonio chloridas 
Nėra duomenų. 

68424-85-1: Ketvirtniai amonio dariniai, benzil-C12-16-alkildimetilas, chloridai 

Nėra duomenų. 

9   FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

Išvaizda 

Spalva 

Kvapas 

Virimo taškas (ribas) 

Pliūpsnio temperatūra 

Savaiminis užsidegimas 

Sprogimo pavojus: 

 

pH (100%)  

pH (1%)  

Tankis (20°C)  

Tirpumas vandenyje 

Tirpumas kituose tirpikliuose 

Klampumas (20°C) 

Užšalimo taškas 

Skystis 

Gelsvos spalvos 

Aitrus, truputi salsvas. 

> 80°C 

36°C 

Produktas nėra savaime užsidegantis 

Produktas nėra sprogstantis. Tačiau atsižvelgiant į produkto 

sudedamąsias dalis rekomenduojama laikyti atokiai ugnies šaltinių, 

5,0 - 6,0 

6,5 - 7,5 

0,970 - 1,000 g/cm3 

Visiškai tirpus 

Nenustatyta. 

20 -50 mPa.s 

-7°C

10   STABILUMAS IR REAKTYVUMAS 

Stabilumas 

Terminis suįrimas / sąlygos, 
kurių reikia vengti 

Pavojingos reakcijos 

Medžiagos, kurių reikia vengti 

Pavojingi skilimo produktai 

Stabilus esant rekomenduojamom laikymo ir naudojimo sąlygom žr. 
p. 7. 

Produktą laikant pagal nurodymus, jis neyra. Vengti degimo ugnies 

šaltinių 

Gali sudaryti sprogstamųjų dujų mišinį su oru. 

Stiprios oksiduojančios medžiagos, redukuojančios medžiagos, 
azoto oksidai (NOx), vandenilio chlorido dujos, anglies oksidai. 

Jei laikomasi rekomenduojamų laikymo sąlygų pavojingi skilimo 

produktai nesusidaro. 

 

11   TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
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Ūmus toksiškumas 

Eksperimentiniai tyrimai su šiuo preparatu neatlikti, todėl nėra toksikologinių duomenų. Pavojingų veikliųjų 
medžiagų toksikologinė informacija yra: 

Didecildimetilamonio chloridas 

Glutaralis 

Propan-2-ol 

                             
Ketvirtiniai amonio dariniai 
benzil-C12-16-alkildimetilas, chloridai 

LD50 (oralinis, žiurkė): 238 mg/kg (OECD direktyva 401)     
LD50 (oda, triušis): 3342 mg/kg  
Dirgina oda nejaudrina. 
LD50 (oralinis, žiurkė): ca. 158 mg/kg   (OECD direktyva 401) 
LD50 (oda, žiurkė):       >2000 mg/kg    (OECD direktyva 402) 
LC50 (jkvėpus, žiurkė 4h):0.48 mg/kg    (OECD direktyva 403) 
jkvėpus ar prarijus labia toksiškas, odai vidutiniškai toksiškas. Akis 
ir odą veikia koroziškai. Jaudrina odą ir kvėpavimo takus. 

LD50 (oraliai, žiurkė):    > 5000 mg/kg 
LD50 (oda, triušis):        > 5000 mg/kg 
LC50 ((jkvėpus, žiurkė, 4h): > 20 mg/l 
Dirgina odą, akis ir kvėpavimo takus.  

LD50 (oraliai, žiurkė):    ca. 344 mg/kg 
LD50 (oda, triušis):       ca. 3340 mg/kg 
Odą ir akis veikia koroziškai. Nejaudrus. 

Pirminis dirginimo veikimas 

Ūmiai dirgina odą ir kvėpavimo takus. Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą. Gali jaudrinti. 

Jaudrinimas 
Gali odą ir kvėpavimo takus veikti jaudrinančiai (glutaralis). 

12   EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

Toksiškusmas žuvims (LC50)ir dafnijoms (EC50) 
Eksperimentiniai tyrimai su šiuo preparatu neatlikti, todėl nėra toksikologinių duomenų. Pavojingų veikliųjų 
medžiagų toksikologinė informacija yra: 

Didecildimetilamonio chloridas LC50 (96h,    Fathead 
Minnow): EC50 (48val, 
Daphnia magna): NOEC (14d, 
sliekai): 

0.19 mg/l (US-EPA) 0.062 
mg/l (EPA-FIFRA) > 1000 
mg/kg (OECD 207) 

 

Glutaralis 

Propan-2-ol 

LC50 (96h, Cyp. variegatus): 
EC50 (48h, Daphnia magna): 
EC20 (19d, terr. augaliai): 

LC50 (96h, Fathead Minnow): 
LC50 (24h, Daphnia magna): 

39 mg/l 
5.75 mg/ml 
> 450 mg/kg (OECD 208) 

4200-9640 mg/l 
> 1000 mg/l 

 

Ketvirtiniai amonio dariniai 
benzil-C12-16-alkildimetilas, chloridai 

LC50 (96h, Fathead minnow): 
EC50 (48h, Daphnia magna): 
LC50 (14d, sliekai): 

0.28 mg/l 
0.016 mg/ml 
7070 mg/kg (OECD 207) 

 

Papildoma toksikologinė informacija. Eksperimentiniai tyrimai su šiuo preparatu neatlikti, todėl nėra 
toksikologinių duomenų. Veikliųjų sudedamųjų medžiagų toksikologinių tyrimų duomenimis, šis preparatas yra 
ypatingai toksiškas vandens ir vidutiniškai toksikas sausumos organizmams.
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Išlikimas, suyrimas ir bioakumuliacija 

Visos pavojingos medžiagos yra klasifikuojamos kaip”greitai suyrančios”. Nesitikima kaupimosi aplinkoje. 

Bioakumuliacija 
Pavojimgos medžiagos nesikaupia aplinkoje, tai grindžiama duomenimis apie žemo lygio ilgalaikj 
propan-2-ol ir glutaralio oktaninų skaičių ir stiprią tendenciją jungtis prie dirvožemio bei didecildimetilaonio 
mchlorido ir ketvirtinių amonio darinių, benzil-C12-16-alkildimetilo, chloride biodegradacijos potencialų. 

13   ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Produkto atliekų naikinimas 

Talpyklių naikinimas 

Atliekų nepilti į kanalizaciją, paviršiaus ir gruntinius vandenis. 

Atliekos turi būti naikinamos pagal šalies reikalavimus. 

Produktas pristatomas didelio tankio polietileniniais buteliais ar 
bidonais. Prieš išmetant praskalaukite talpykle dideliu kiekiu 
vandens. Praskalauta talpyklė gali būti naikinama kaip paprasta 
atlieka. Priminimas: šio produkto atliekos yra cheminės atliekos. 

 

Rekomenduojamos valymo 
priemonės 

Praskieskite vandeniu, jei būtina kartu su valymo priemonėmis. 
Anioninės medžiagos gali neutralizuoti DDAC ir ADBAC veikliųjų 
medžiagų veikimą. 

14 TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA 

Transportavimas žeme ADR/RID(kertant sieną: 
ADR/RID klasė: 8 Korozinės medžiagos. 
Pavojingumo kodas (Kemler): 8 
UN-Numeris: 2920 
Pakuotės grupė: II 
Pavojaus ženklinimas: 8/3 
Produkto apibūdinimas:  UN2920 skystas, degus n.o.s., dezinfektantas, korozinis n.o.s., 

(Gluteralaldehidas , izapropano;is ketvirtiniai junginiai), 8 (3), II (E). 
Transportavimui Identifikuoti su “avojingas aplinkai” ženklinimu. 

15   REGISTRACIJOS INFORMACIJA 

Kaikurų preparatų specialus ženklinimas 

Naudokite biocidus saugiai. Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį. 

Saugumas, sveikata ir aplinkossaugos direktyvos/jstatymai specifiniam mišiniui. 
Šis saugumo duomenų lapas atitinka ES Direktyvą: (EU) 1272/2008 (CLP). 

Šalies direktyvos 
Vandens užterštumo klasė: 
(Vokietija) 

WGK 2 (Savikontrolė): pavojingas vandeniui. 
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16 KITA INFORMACIJA 
 
Ši informacija yra tik apie aukščiau pateiktą biocidą, šių nurodymų nebūtina laikytis naudojant kitus 
preparatus. Ši informacija pateikta naudojant mūsų geriausias žinias ir patirtį, bet nesuteikia jokios 
garantijos. Naudotojo saugumas priklauso nuo jo paties, mes atsakingi, kad visa būtina informacija 
susijusi su šio produkto naudojimu, būtų pateikta išsamiai ir pilnai. Rekomenduojama kad SDL būtų 
įteikiamas kiekvienam naudotojui asmeniškai. 

H-frazių pilnas sąrašas (paminėta 3. p.) 

H226 Degus skystis ir garai. 
H301 Toksiškas prarijus. 
H302 Prarijus kenksmingas. 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H331 Toksiška jkvėpus. 
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą 
H400 Labai toksiška vandens organizmams. 

 
 
 
Pakeitimų istorija: 
 
Pakeitimų data:   2020 04 28 
Peržiūrėta   9 
Paruošė D.D.J.A.M. Roijackers 
Pakeitimai atlikti  3 p.



 

 

 


